Uzivatelsky manual pre diskovy filter s automatickym spatnym preplachom

0WRX.466.671

1. Oblast pouzitia

Pouziva sa pri Uprave-filtracii vody z obecného vodovodu. Je to hrubsia filtracia.
QOdfiltrovanim castic vacsich ako 0,05 mm sa ochrani zariadenie proti spatnému prudeniu vody.

2. Charakteristika vyrobku

1. Disk filter- obratena instalacia.

2. Vysokouéinny automaticky spéatny
preplach. 3

3. Funkcia ochrany proti (niku vody
{automaticky odstavi privod vody) ak
zabudnete otvoreny kohutik pri
nedostatku vody, jej Uniku alebo

4
pri prasknuti potrubia. 2l
4. Vstup a vjstup vody dé sa otogit o 360°
3. Technické parametre
Prietok Mnozstvo Jemnost

Model | Velkost vody pretecenej vody | filtracie
RL-QO1 DN20 1.5 m/h 15 m? 50 um
RL-Q02 DN25 2,5mh 25m? 50 um
Prevadzkové podmienky:

Voda: Tlak: 0,1 az 0,6 MPa (1-6bar)  Teplota: 5-50°C

Okolie: | Teplota:5-50°C Rel. vihkost: <95% (25°C)

Adaptér:| Input: AC100~240V/50~60 Hz Output: DC12V

4. Kontrola Gplnosti dodavky

5. Pre zabraneni e spatného prietoku vody je
na vystupe spétna klapka.

3

6. Prijemny vzhlad, LED svetlo.
7. Konektor pre RUNXIN sensor Gniku vody
(senzor Uniku vody by mal byt naintale-

6 vany v nizko poloZenom mieste, vdaka

7 comu ddjde k uzavretiu ventilu hned po
objaveni sa uniku).

Poznamka:

Menovité mnozstvo upravenej
vody zavisi od kvality vstupnej vody,
¢im viac necistét, tym bude mensie
mnozstvo vody.

Po rozbaleni skotrolujte prosim nizSie uvedené komponenty dodavky :




Cislo | Popis a $pecifikacia Mnozstvo | Poznamka
1 Filter 1
2 Upeviiovacia konzola 1
3 Upeviovavie skrutky 3 ST39x25
4 Hmozdinky 3 0Dg6
5 Tesnlacl krzok 2
6 Ohybné hadica 1 1,5m
7 Spona 2
8 Konektor 1
9 Trojcestny pripojovaci diel 1
10 Transformator 1 DC 12V, vodotesny
§ Detekrot Uniku vody 1 volitelny doplnok
5.Vzhlad a instala¢né rozmery produktu
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Inlet - Vstup vody  Outlet - Vystup vody Drain - Odpadova voda  Wall - Stena
Inlet/ .
Model Outlet Drain | A B C D E F G H
RL-Q01 (G3/4M| ¢16.5 | 244 | 34 | 37 | 169 | 98.5| 118 | 133 |293.5
RL-Q02 | GIM | ¢20 302 | 34 45 | 221 |118.5| 130 |180.5| 358

Poznamka: M - vonkajsi zavit, vietky vyssie uvedené rozmery st v mm.

6. Poznamky k in3taldcii

1. Podmienky instalacie by mali byt v sulade s poziadavkami vyrobku na jeho okolie.
2. Mal by byt nainstalovany za vodomerom, av3ak pred dalsimi zariadeniami.
3. Mal by byt mimo zény zaplavenia, nevystavovat ho pésobeniu dazda a slne¢ného Ziarenia.

4. Ak sa tlak v potrubi meni prudko, nainstalujte regulacny ventil.

5. Instalacné pripojenie do odpadu by malo byt niZsie nez vyvod na filtri (obrazok vpravo).
6. Vzdialenost medzi miestom initalacie a zasuvkou by mala byt mensia ako je dlka sietového

privodu.

7. Pozor na prevrtanie potrubia pod povrchom steny pri vrtani instalacnych otvorov.

8. Ak mate nejaké otazky obratte sa prosim na popredajny servis alebo na odbornikov.



Pripojenie na odpad:

Nechajte urtity priestor E hadicou do «= hadicou od
nad filtrom kvoli Gdrzbe. | odpad. potrubia™,q_ssmm& nédrZefjimky
- |
:
S Umiestnenie vyvodu
,_ v do odpadu a hadice
o T -
Odpadova ohybna hadica Podlahovy odtok

7. Instalacia

Pred instalaciou sa uistite, Ze mate pripravené vsetky nizsie uvedené nastroje
a komponenty: elektrickd ru¢nd vrtacka Tks (s vrtdkom o priemere 6 mm do muriva
a dlazdic), krizovy skrutkova¢ 1ks, kladivo 1 ks, niekolko kusov potrubnych spon,
trochu tesniacej pasky na zavity.

Prilozte konzolu k stene a PouZite elektricku vrtacku
znatkovatom vyznaéte tri diery pre navrtanie dierv troch
vyznacenych bodoch,
Instala¢ni Initaladng hibka dier 33 mm.

diera #1 diera #2
\@-} . X'---..W_znate;é X-..___Vy;n:;:eg;
Zavrite {E{&mlesto 1 miesto

vstupny |::> = [:> / :>

ventil i - T Elektricka
" ﬂ ruéna vrtacka

Vyznadené

X miesto #3

Instalaéna
diera #3 —<f

1.Vlozte hmozdinky 1. Vlozte filter do konzoly

Otvorte vstupny ventil
aby ste skontrolovali,
::> Ze nie je unik vody

3. Strukovacom 2. Pripojte vstup a vystup vody

dotiahnite skrutky H—



8.Prevadzka a nastvenie
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Figure 1A Figure 1B Figure 1C

a) pocas prevadzky, obr 1A, 1B, 1C sa striedaju zobrazenia po 10 sekundach.

b) pocas prevadzky, obr 1A zobrazuje vodu do preplachu (napr.: L02.0: voda do
preplachu 02.0m?3. Pri L00.0: sa spusti spatny preplach o 2:00 hod AM).

c) pocas prevadzky, obr 1B zobrazuje aktualny prietok (15: aktualny prietok je 15L/min).
d) obr 1C zobrazuje aktualny Cas.

2. Zamknutie a odomknutie

Figure 2A Figure 2B

Bez akejkolvek Cinnosti poas 1 minuty sa pristup zamkne, ¢ervené svetlo blika (pozri
Obr. 2A)

-
Stlaéte“@” a “@ sucasne pocas 5 sekund, pristup bude odomknuty, ¢ervené
svetlo prestane blikat'.

3. Manualna funkcia

a) Manualny spatny preplach (manualny spatny preplach, ked je potrebny)

V odomknutom stave, stlacte “ @) " (Obr 3A) a vojdete do rezimu spatneho preplachu
(Obr. 3B), ¢as spatného preplachu je 20 sekund, az skong€i, automaticky prejde do

pe—

; s ,. ; . vre o« 2D » :
pracovného rezimu. Ak pocas priebehu spatného preplachu stlacite 9 , vratite sa do
pracovného rezimu

Backwash
countdown
¥

for 20
seconds

Figure 3A Figure 3B

a) vypnutie (poc¢as udrzby filtra & iného vodného spotrebi¢a mézte takto manualne
odstavit' privod vody).

Ak je stav odomknute, stlacte “ Q- na 5 sekund, ventil odstavi vodu, (Obr 4A). Stav

zavreté je zobrazeny na obr. 4B. Stlacte “ O na 5 sekund a opéat ste v pracovnom rezime.



Figure 4A Figure 4B
4. Nastavenia (VSetky nastavenia by sa mali vykonat v stave odomknuty )

a) Nastavenie aktualneho ¢asu (Obr 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F — zmena nastvenia ¢asu z
hodnoty 14:15 na 15:05)
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Figure SE Figure 5F
b) Nastavenie mnozstva vody.(Obr 6A,6B,6C,6D,6E .- prestavenie mnozstvo vody z 0.8m?
na 0.3 m®.) AZ mnozstvo vody dosiahne nastavenu hodnotu, spusti sa v nablizSiu 2.00 hod
(AM) spatny preplach. Nastavitelny rozsah: 0~20.0m?.

stlacte prvé pismeno je L stlacte

staléte  posledné tri Cislice zaénu blikat

stlaéte

Figure 6C Figure 6D

I ;— ;:'i ;—"'- :"‘ stlaéte potvrdzovacie talgidlo

After the total volume reaches 0.3m’,
starts to backwash at next 2am. sa spatny preplach o 2.00 hod AM

aZ celkové mnoZstvo dosiahne 0,3m?, spusti

Figure 6E

c) Nastavenie Casu uzavretia po dodavke vody. (Obr 7A, 7B, 7C, 7D, 7E — prestavenie
Casu dodavania vody z 10 min na 20 min.). Ked ¢as dodavania vody dosiahne nastavenu
hodnotu, aj keby ste zabudli zatvorit armataru €i by prasklo potrubie, tak dodavka vody sa
zastavi. Nastavitelna hodnota je od 0~90 min.Ak je 0, tak tato funkcia nepésobi. Uzivatel
si jJu mdze nastavit podla obvyklych rodinnych odberov vody



Figure 7E

Figure 7D
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Continuous water supplying for more than
20 mins. The product enters to “-OFF-" close
‘position automatically. Press* & " for 5
‘seconds,then back to service position.

Stladte prve dva su * 2-"

stlaite

Stlaéte posledné dve Eislice zacnu blikat

stlaéte

stlacte pre potvrdenie

NepretrZita dodavka vody po viac ako 20 minat.
Pristroj automaticky prejde do "OFF" stavu.
Stlacte viac ako 5 sek a vratite sa do

prac. prevadzky

d) Nastavte hodnotu Spickového prietoku. (Obr 8A, 8B, 8C, 8D, 8E - prestavenie hodnoty
Spickoveého prietoku z 20 L/min na 10 L /min.). Ak je aktualny prietok vy3si ako nastavena
hodnota, dodavka vody sa prerusi. Nastavitelny rozsah 10~90L/min.

Figure 8E

When current flow rate is higher than
10L/min.the product enters to “-OFF-" close
position automatically. Press “ €2 " for 5
seconds. then back to service position.

stlagte prvé dve st "3 ="
stladte
stladte posledneé dve Cislice zaénu blikat
stlaéte
stlatte pre potvrdenie

Ak je aktualny prietok viac ako 10lmin,
pristroj prejde automaticky do stavu “OFF”
Stlacte viac ako Ssek a vratite sa do

prev.stavu

e) Nastavenie max.po¢tu dni medzi regeneraciami.(Obr 9A, 9B, 9C, 9D, 9E - prestavenie
max.poctu dni medzi regeneraciami z 10 dni na 15 dni.).AZ pocet dni dodavania vody
dosiahne nastavenu hodnotu , spusti sa spatny preplach o nasleujucej 2:00 hod (AM) ,
aby sa vyhlo zablokovaniu filtra necistiotami z dévodu nevykonania spat.preplachu pocas

dihej doby



stlatte prvé dve st “H-"

stlatte

stlatte  posledné dve Cislice zanu blikat

stlacte
o ' kliknite pre potvrdenie
Iy} ' X,
Water supplying for 15 days, the product ) B )
starts to backwash at next 2 am. Voda sa bude dodavat' 15 dni,potom  pristroj spusti
Figure 9E spatny preplach o nasledujicej 2.00hod AM

5. LED svetlo (vztahuje sa k obr. 10)
Dotknite sa ktoréhokolvek tlacidla a LED svetlo sa rozsvieti na 5 minut. Ak po¢as 5
minut nie je Zziadna aktivita, svetlo sa vypne.

.

LED §
Lamp 8

n
Figure 10

9.Udrzba (odporucéa sa 1 x roéne)

Ulold the shell
1.V neuzamknutom stave stlacte oFF| preas this button fof m oo e e
na 5 sek, kym sa nezamkne © & ™ e LLlp, ===

2.Drziak vrch filtra otocte
prstencom proti zmylsu

hod. rugiciek m‘m A
3.Vyberte vrch filtra, prstenec a i '|]I.JI , Dhwde e iter caririage
tesniaci kruzok premny - - o e
4 .Odoberte pruzinu, vyberte % i —
vioZku e
5. Vycistite viozku filtra carirage

Po vycisteni pre zmontovanie filtra opakujte vyssie uvedené kroky v opacnom poradi.
Skontrolujte tesnost pre pripad neskorsieho pouzitia.



10. Odstranovanie poruch

Problem Pri¢ina Oprava
1. PoSkodeny motor 1. Vymente motor
2. Prerusené prepojenie motora | 2. Obnovte prepoj k
3. Poskodena hlavna doska motoru
-E1- 4. PoSkodené prepojenie 3. Vymerite hlavnu dosku.
hlavna doska kontrolér 4. obnovte prepojenie
5. Poskodené malé lozisko hlav. dosky a kontroléra.
5. Vymenite male lozisko.
-E2- 1. hlavna doska poskodena 1. vymente hlavnu dosku.
2. doska displeja poSkodena 2. vymerite dosku displ.
-E3- 1. poSkodena doska displeja 1.Vymente dosku displeja
-E4- 1. poskodena doska displeja 1.Vymente dosku displeja
Prietok “0” 1. odpojeny alebo preruseny 1. znovu pripojte
vodi¢ od vodomeru. vodomer.
2. posSkodeny vodic¢ od 2. vymente vodi¢ od
vodomeru. vodomeru
3. zaseknuta turbinka. 3. vycistite turbinku.
4. iné pric¢iny 4. vymente turbinku.
Pokles 1. necistoty vo viozke filtra. 1. preplachnite filter.
prietoku na 2. upchata sietka vo filtri. 2. vycistite sietku filtra.
vystupe
Neuginny 1. tlak vody na vstupe je nizky. | 1. inStalujte ¢erpadlo na
spatny 2. pevna cast vliozky filtra sa zvySenie tlaku alebo
preplach upchala. zvyste prietok
2. rozoberte a vycistite
vlozku filtra.
-OFF- 1. nastavena hodnota 1. znovu nastavte

Spickového prietoku je prilis
mala

2. nastaveny Cas uzavretia po
dodavke vody je prili§ kratky
3. zabudli ste zavriet vytokovu

armaruru alebo potrubie prasklo.

Spickovu hodnotu prietoku
podla prietoku.

2. znovu nastavte cas
uzavretia po dodavke
vody podla spotreby vody
3. Skontrolujte a opravte
potrubie




11. Zarucny list
Vazeny klient:

Tento zarucny list je pre automaticky diskovy vysokuéinny filter so spatnym
preplachom od RUNLUCKY. Klient by si ho mal uchovat pre pripad potreby poskytnutia
popredajného servisu od dodavatela opravneného vyrobcom RUNXIN. Prosim dobre si
ho uchovaijte.Ak sa strati, neda sa znovu vystavit'.

Bezplatna oprava sa neda poskytnut ak :
1. Uplynula zaruéna doba (jeden rok)

2. Poskodenie vyplynulo z pouzivania, udrzby a uschovavania vyrobku v rozpore s tymto
navodom

3. Poskodenie vyplynulo z opravy na to neautorizovanou osobou

4. Obsah zaruéného listu sa nzhoduje s udajmi na stitku alebo bol pozmemneny

5. Poskodenie vyplynulo z “vy§Sej moci”

Product Name | RUNLUCKY Ji  'ighisfliciency Automati
Maodel Code of valve body
Cor;};;:];'a;}:ume Tel/Cel
Problem
Solution
Date if Date of [ Maintenance
Repairing Accomplishment Man Signature

Ak vyrobok potrebuje servis, vyplite prosim tlacivo a poslite ho spolu s vyrobkom vasmu
dodavatelovi alebo spoloénosti RUNXIN.



