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Cisti¢ vody
AQUAPHORTOPAZ
PRIRUCKA

1 Uréeni

Cisti¢ vody AQUAOPOR TOPAZ (dale jen,isti¢ vody®) je ¢isticem vody
absorp¢niho druhu a je uréen pro ¢isténi vody v domacich podminkach.
Modul ¢istice je proveden s pouzitim kompozitniho bloku, ktery je
vyroben dle modernich technologii chranénych patentem RF N2
2171744. Kompozitni blok obsahuje optimalni kombinaci vldknitych a
granulovanych absorp¢nich materidlt (patent RF N2 2162010, patent
USA N2 6, 299, 771).

Cisti¢ vody zajistuje efektivni vicestupfové ¢&isténi vody od chloru,
tézkych kovd, organickych pfisad, odstrariuje zdpach a prichut v souladu
s ustanovenim GOST R51871- 2002.

2 Technické charakteristiky:
Obrysové rozméry, max.:

Diametr trupu .......ceceveeevecennennne 55mm

Sitka 95mm

Vyska 132mm
Hmotnost, max. 0,26Kg
Zivotnost vyménného filtraéniho MOdUIU........eeeeveeeeesseesssssssessns 7501
Doporucena rychlost filtrace (vykonnost) 0,31/min

Pfipojovaci rozméry: k bateriim s vnéjsim (M22x1)
nebo s vnitinim (M24x1) zavitem.

3 Komplet baleni
1. Cisti¢ vody AQUAPHOR TOPAZ 1
2. Navod na pouziti (technicky list) 1

4 Konstrukce a princip fungovdni

Cisti¢ vody se sklada z vymeénného filtra¢niho modulu (dale jen ,modul”)
(1) s kalendarem (3) a prepinaciho ventilu (2) na pfipojeni modulu k
vodovodni baterii.

Pro pfipojeni cistice vody k vodovodni baterii:

- odstrante z baterie bézny aerdtor;

- pro usnadnéni montaze jednou otoc¢te modul (1) proti sméru
hodinovych rucicek relativné prepinaciho ventilu (2) a peclivé vyjméte
modul (1);

- vySroubujte plastovou zavitovou pfechodku (7) z uzlu zapinani (5)
prepinaciho ventilu (2);

- v pfipadé baterie s vnitfnim zavitem zasroubujte do ného plastovou
zavitovou prechodku (7) s tésnicim krouzkem (6), pak na plastovou
zavitovou prechodku (7) nasroubujte uzel zapinani (5) pfepinaciho
ventilu (2) (obr. 1a);

POZOR! Je mozné, Ze pfi poutziti zavitové prechodky (7) bude potieba
vzajemné piehodit tésnici krouzek, ktery se nachazi v uzlu zapinani (5) a
tésnici krouzek (6).

- v pfipadé baterie s vnéjsim zavitem nasroubujte na baterii uzel
zapinani (5) pfepinaciho ventilu (2) (obr. 1b);

- umistéte modul (1) vodorovné a opatrné jej vlozte do
prepinaciho ventilu (2) na doraz, a poté jej otocte jednou ve sméru
hodinovych rucicek.

AQUAPHOR

Obr. 1

Pozor! Béhem pfipojeni Cistice vody k vodovodni baterii se nesmi
pouzivat zadné naradi ani nadmérna sila.

Pro filtraci vody:

- prepnéte rucicku (4) do polohy, cisténi” (obr.2);

- pomalu pustte studenou vodu a nastavte rychlost pritoku cisté vody
na 0,3 I/min.
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Obr. 2

5 Technicky servis
Pozor! Pfi prvnim pouziti filtru ocistéte a vylijte prvnich 10 litrd vody.
Vyskyt tmavé usazeniny pfitom nesvédci o poruse filtru. Pfed prvnim
pouzitim a po kazdé vyméné modulu otocte kryt-kalendar a nastavte
Sipku na mésic, kdy je potieba provést piisti vyménu modulu.
Pro vyménu modulu (1) jej jednou otocte proti sméru hodinovych
rucicek relativné pfepinaciho ventilu (2) a opatrné odstrarite modul.
Umistéte novy modul (1) vodorovné a opatrné jej vlozte do prepinaciho
ventilu (2) na doraz a poté jej otocte jednou ve sméru hodinovych
rucicek (obr.3).
V pfipadé zacpani aeratoru (8) je tfeba ho odsroubovat a promyt.
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6 Doporuceni pFi pouZiti:

Filtrujte jen studenou vodu. Pokud jste nahodou pustili do filtru teplou
vodu, jednoduse jej promyjte studenou vodou béhem nékolika minut.
Snazte se vyvarovat uderdm a paddm cistice vody, nenechavejte jej
blizko ohfivacich zafizeni a chrante pred zamrzanim.

7 Zdruka vyrobce:

Zaru¢ni doba distice vody (kromé vyménnych filtra¢nich moduld) - 2
roky od okamziku prodeje.

Doba zivotnosti ¢isti¢e vody (kromé vyménnych filtra¢nich moduld) - 3
roky od okamziku prodeje.

Zivotnost (kapacita) modulu Aquaphor Topaz - 750 litrd vodovodni
vody. Po uplynuti doby Zivotnosti module je tfeba jej vyménit za novy.
Skladovatelnost pred zacatkem uzivani - 3 roky pfi teploté od +5 do
+40°C v neporuseném obalu.

S reklamacemi ohledné vykonu distice vody se muiZete obracet na
prodejce nebo vyrobce.

Reklamacim vyrobkd majicich vnéjsi poruseni nebude vyhovéno.
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“Doba, béhem které je vyrobce povinen vyhovét pozadavkim zékaznika v piipadé vyskytu n&jaké vady u vyrobku
“*Doba, béhem které se vyrobce zavazuje poskytnout zakaznikovi moznost ucelného vyusiti vyrobku a nést zodpovédnost za podstatné defekty.



